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Information Service
Codes Défauts

MODELE : Lave-linges FRESHCARE

La visualisation des codes défauts se fait via l'afficheur digital ou via les voyants Led comme
illustré ci-dessous.
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Triac du pilote moteur en court-
circuit

Contrbler les fuites d'eau éventuelles susceptibles d'atteindre
le connecteur JO09 (collecteur) ou J9(triphasé) et de provoquer
un court-circuit sur les contacts correspondants :

Contréler le bornier du moteur (agression probable par résidus
chimigues susceptibles de causer un court-circuit) ;
Remplacer la carte.

0ox02

Triac du pilote moteur en mode diode

Controler les fuites d'eau éventuelles susceptibles d'atteindre
le connecteur JOO9 (collecteur) ou J9(triphase) et de provoguer
un court-circuit i sur les contacts correspondants ;

Contréler le bornier du moteur (agression probable par résidus
chimigues susceptibles de causer un court-circuit) ;
Remplacer la carte.

Ox03

Panne rétroaction moteur

Contréler les fuites d'eau éventuelles susceptibles d'atteindre
le connecteur JO09(collecteur) ou JS(triphaseé) et de provoquer
un court-circuit sur les contacts correspondants ;

Contréler le bornier du moteur (agression probable par résidus
chimiques résultant de l'usinage, susceptibles de causer un
court-circuit) ;

Remplacer la carte.

ox04

Relais du moteur collé, 2 relais du

moteur collés (un ouvert et 'autre

fermé), triac BP ouvert

Contréler les fuites d'eau éventuelles susceptibles d'atteindre
le connecteur JO09(collecteur) J9(triphasé) et de provoquer un
court-circuit sur les contacts correspondants ;

Contrdler le bornier du moteur (agression probable par résidus
chimiques résultant de l'usinage et susceplibles de causer un
court-circuit) ;

Remplacer la carte.

ox12

Panne rétroaction de la

Controler Iss traces d'eau éventuelles sur la carte et sur le
J001 (carte collecteur) ou J10 (carte triphasé) ;

de lavage

Camrolar les connexions au niveau de la résistance de Iavaqe ¥
Remplacer la carte.

ox14

Relais de la résistance de lavage |~
ouvert / relais de I'inverseur collé |

coté pompe de vidange / broches de
feedback de la résistance de lavage
en court-circuit avec Vee

Contréler I'efficacité des contacts du connecteur JO01 (collec-
teur) ou J10 (triphasé) sur la carte ;

Vérifier sur le connecteur JOO1 :oulec‘!eur] ou J10 (triphasé) bro-
ches 3 et 4 la continuité de la résistance de lavage. La valeur de la
résistance de 1800 watts 230 volts est de 25 () +/- 10%. Si la valeur
constatée est différente, remplacer la résistance de lavage ;
Remplacer la carte.

ox21

Panne rétroaction de la pompe de
vidange

Controler I'efficacité des contacts du connecteur J004 (collec-
teur) ou J11 (triphasé) sur la carte ;

Contriéer surleconnecieur JO04 {wbdeu)wJﬁ {Irmasé}blw"es4d5
(dans le cas d'un vemoultage de porte fradifionnel) la continuité de la pompe,
en vérifiart ka valeur de résistance qui doit étre égale & 1?01'}# 10%;
Cqmrﬁler le céble du connectaur JOO4 (collecteur) ou J11
(triphasé) /pompe ;

Remplacer la carte.

ox23

Triac pilote pompe vidange ouvert

Contrdler I'efficacité des contacts du connecteur JO04 (collec-
teur) ou J11 (triphasé) sur la carte ;

Conirdler sur e connecteur JOO4 (manﬁmp"aséjhm
e 5 (dans le cas dun venouillage de porte fraditionned) i confinuite de ka
pompe, en vérfiant i valeur de résistance qui doit &tre de 170 0 +- 10%:;
Contraler le cable du connecteur JO04 (collecteur) ou J11
(triphasé) /pompe ;

Remplacer la carte.
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ox24

Triac pilote pompe de vidange en
mode diode

Controler 'efficacité des contacts du connecteur J004 (collec-
teur) ou J11 (triphasé} sur la carte ;
Comulararbmmmmuhmnm J11 (fiphasé) broches 4 et 5
(dans e cas dun venouiiage de porie I continuis de la pompe,
enverfiant la valeur de résstance qui dof & égale 8 170 0 +- 108
Controler le cable du connecteur J004 /pompe ;

Remplacer la carte.

ox31

Valeur de plein pressostat hors plage |-
(uniguement pressostat a deuy éfats)

Contréler les fuites d'eau éventuelles susceptibles d'atteindre
le connecteur Jﬂﬂﬁicollmteur} ou J7({triphase) et de provoquer
un court-circuit sur les contacls correspondants ;

Contrdler le bornier du pressostat (agression par résidus chimi-
gues susceplibles de causer un court-circuit) ;

Verifier le cable du connecteur JOOE (cnllecteur] ou J7 (triphase)/
pressostat ;

Remplacer la carte.

ox32

Valeur de trop-plein hors plage |-

(uniquement pressostat & deux états)

Contraler les fuites d'eau éventuelles susceptibles d'atteindre
le connecteur J0O06 (collecteur) J7 (triphasé) et de provoquer
un court-circuit sur les contacts correspondants ;
Contréler le bornier du pressostat (agression probable par rési-
dus chimiques résultant de I'usinage, susceptibles de provoquer
un court-circuit) ;
Veérifier le cable du connecteur JO0G (collecteur) J7 (triphasé)/
ressostal ;
emplacer la carte.

0x33

Présence de vide pressostat et trop-
plein simuitanément (uniquement
pressostat a deux états)

- Controler les fuites d'eau éventuelles susceptibles d'atteindre

le connectaur JOOG (collecteur) ou J7({triphasé) et de provoquer
un court-circuit sur les contacts cormespondants ;

- Contréler le bornier du pressostat (agression par résidus chimi-

ques susceptibles de causer un court-circuit) ;

Vérifier le cable du connecteur JOOB (collecteur) ou JT (triphasé)/
pressostal ;

Remplacer la carte.

Oox41

Triac+relais de la résistance de

sechage ouvert

Deébrancher la machine pendant 2 minutes. Vérifier le cable et
les connecteurs de la résistance de

Verifier que le fonctionnement comrect a été restauré en langant
l'autotest

Si la panne se reproduit, remplacer la carte.

ox42

Panne rétroaction de la résistance | _

de séchage

Débrancher la machine pendant 2 minutes. Vérifier le cable et
les connecteurs de la résistance de séchage ;

Verifier que le fonctionnement comrect a ete restauré en langant
['autotest ;

Sila panne se reproduit, remplacer la carte.

0x81

Intervention de la protection hardwa-

re suite a une surintensite de courant
{rupture probable de la branche du

convertisseur)

- Conirdler les fuites d'eau éventuelies

datteindre le connec-
{eurJ9 et de provoquer un court-circuit sur les contacts comespondants ;
Vérifier le connecteur également coté moteur ;

Débrancher la machine pendant 2 minutes. Verifier que le
tonctionnement correct est restauré en lancant l'autotest ;

Si la panne se reproduit, remplacer la carte.

ox82

Lecture erronée des désaxages par | _

le canal U du convertisseur

Controler les fuites d eau eventuelles susceplibles d atfeindre le connecteur
J9 et de provoquer un court-circuit sur les contacts comespondants ;
Verifier le connecteur également cole moteur ;

Débrancher la machine pendant 2 minutes. Vérifier que le
fonctionnement correct a eté restauré en langant 'autotest ;

- Sila panne se reproduit, remplacer la carte.
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0x83

Lecture erronée des désaxages par
le canal V du convertisseur

Contrbler les fuites d'eau éventuelles susceptibles d'atteindre le
connecteur J9 et de provoquer un court-circuit sur les contacts
cormespondants ;

Veérifier le connecteur également coté moteur ;

Débrancher la machine pendant 2 minutes. Vérifier que le
fonctionnement correct a eté restauré en langant l'autotest ;

ox84

Lecture erronée des désaxages par |

le canal W du convertisseur

Si la panne se rgpmduil. remplacer la carte.

Confroler les fuites d eau eventueles susceplibles datteindre ks connecteur
J9 et de provoquer un court-circuit sur les contacts comespondants ;
Verifier le connecteur également coté moteur ;

Débrancher la machine pendant 2 minutes. Vérifier que le
fonctionnement correct a eté restauré en lancant l'autotest ;

Ox01

Moteur bloqué / décablé, 1 ou 2 relais
moteur collé/s (tous deux ouverts ou
fermés), tachymeétre moteur ouvert /
en court-circuit

- Controler
= Vérifier I'enroulement du compte-tours et contrdler sur le cable

=l la panne se reproduil, remplacer la carle.
Controler que le moteur n'est pas blogué mecaniquement ;
gﬂmcrl' ité des contacts sur le connecteur J9 de la carte ;

du connecteur J9 entre les broches 1 et 2 que la valeur de
résistance est comprise entre 115et 1700 ;

En cas de ceurt-circuit ou de circuit ouvert, vénfier le cable entre les
broches 1 et 2 du connecteur J9 comespondant au compte-tours ;
Remplacer le moteur ;

Remplacer la carte.

Ox81

Une phase du moteur s'est détachée
pendant la rotation du moteur.

Controler que le connecteur J9 est correctement inséra, Coté

carte et coté moteur ;

Veérifier I'enroulement du moleur et contréler sur le connecteur
le cable J9, entre les broches : 3 et 4,4 et 5, 3 et 5 ; la valeur
de résistance doit &tre inférieure a 100 ohms ;

En cas de circuit ouvert, remplacer il moteur,

ox82

Surintensité de courant sur une |.

phase

- Controler les fuites d'eau éventuelles susceptibles d'atteindre le

connecteur J9 et de provoequer un court-circuit sur les contacts
correspondants ;

Verifier le connecteur également coté moteur;
Débrancher la machine pendant 2 minutes. Veérifier que le
fenctionnement correct a eté restauré en langant l'autotest ;

Si la panne se reproduil, remplacer la carte.

Ox83

Lamesure des courants est inférieure
au seuil sur les deux phases lues.

Controler que le connecteur J9 est correctement insare. Cote
carte et colé moteur;

Veérifier l'enroulement du moteur et controler sur le connecteur
du cable J9, entre les broches : 3 et 4, 4 et 5, 3 et 5 ; la valeur
de résistance doit &tre inférieure & 100 ochms ;

En cas de circuit ouvert, remplacer il moteur.

Ox84

Absence de commutation au démar-
rage du moteur.

- Controler que le rofor du moteur n'est pas blogué mécani -

mécaniquement
Veérifier I'enroulement du compte-tours et contréler sur le cable

du connecteur J00S entre les broches 1 et 2 que la valeur de

résistance est comprise enfre 115 et 170 0 ;

En cas de court-circuit ou de circuit ouvert, vérifier le cable
entre les broches 1 et 2 du connecteur JOD9 correspondant au
compte-tours ;

Remplacer le moteur ;

Remplacer la carte.

Ox85

Absence du signal du tachymétre a

une vitesse supérieure a la vitesse | _

de distribution

Controler que le moteur n'est pas blogué mécaniquement ;

- Verifier l'enroulement du comple-tours et contrler sur le cable

du connecteur J9 entre les broches 1 et 2 la valeur de résistance
est comprise entre 115et 170 2 ;
En présence d'un court-circuit ou d'un circuit ouvert, vénifier le cable

entre les broches 1 et 2 de J9 comrespondant au comple-tours ;

Remplacer le moteur ;
Remplacer la carte.
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0Ox86

Un tour de tambour n'est pas ef-
fectué en 5s

Contréler que le rotor du moteur n'est pas blogqué mécaniquement ;
Vérifier I'enroulement du compte-tours et contriler sur le céble
du connecteur J3 entre les broches 1 et 2 que la valeur de la
résistance est comprise entre 115et 170 () ;

Enprésence d'un court-circult ou d'un circuit ouvert, varfier le cible entre
les broches 1 et 2 du connecteur J9 comaspondant au comple-tours ;
Remplacer le moleur ;

Remplacer la carte,

Ox87

L'arrét du moteur n'est pas constaté
aprés un temps de 256 secondes

Verifier 'enroulement du compte-tours et contriler sur le cable
du connecteur J9 entre les | broches 1 et 2 que la valeur de
résistance ast comprise entra 115t 170 (3 ;

En présence d'un court-circult ou d'un circuit ouvert, vérfier la cable entre
les broches 1 et 2 du connecteur J9 comaspondant au comple-tours ;
Remplacar le moleur ;

Remplacer la carte.

Ox88

Bruit haute fréquence sur le signal

Veérifier I'enroulement du compte-tours &t contrdler sur le cable
du connectaur J9 entra les broches 1 et 2 que la valeur de
résistance est comprise entre 1151 170 0O ;

En présence d'un court-circuit ou d'un circuit ouvert, vérifier le cible
entra les broches 1 et 2 de J9 comespondant au compte-tours ;
Remplacer le moteur ;

Remplacer la carte.

Oox89

Bruit basse fréquence sur le signal

Vérifier I'enroulement du compte-tours et contriler sur le céble
du connecteur J9 entre les broches 1 et 2 que la valeur de
résistance esl comprise entre 1151 170 () ;

En présence d'un court-circult ou d'un circuit ouvert, wérifier le cible
entre les broches 1 et 2 de J009 comespondant au comple-tours ;
Remplacer le moteur ;

Remplacer la carte.

Ox01

Sonde NTC lavage en court-circuit

Controler l'afficacité des contacts du connecteur JOO5(collactaur)
ou J12(triphasé) sur la carte ;

Vérifier le NTC et contrdler sur le cable du connecteur
J005(collecteur) ou J12(triphasé) broches 1 et 2 que la valeur de
resistance a température ambiante (20°C) est d'environ 20 k() ;
Si la mesure est erronée, conlroler la conlinuité du cable
JO05(collecteur) ou J12(triphasé) broches 1 et 2/NTG ;
Contrdler directement sur le NTC le mé&me paramétre ;
Remplacer la NTC ;

Remplacer la carte.

Ox02

Sonde NTC lavage ouverie

Controler I'efficacite das contacts du connecteur JO0S (collec-
teur) ou J12 (triphasé) sur la carte ;

Vérifier le NTC et contrbler sur le cable du connecteur JODS
({collecteur) ou J12 (triphasé) broches 1 el 2 que la valeur de
résistance 4 température ambiante (20°C) ast d'environ 20 k() ;
Si la mesure est erronéa, contrdler la continuité du cable JOOS
(collecteur) ou J12 (triphasé) broches 1 et 2/INTC ;

Conirdler directement surle NTC le méme parameire ;
Remplacer le NTC ;

Remplacer la carte.

0x01

Vide pressostat non atteint (valable
pour pressostat linéaire et a deux
états) ou pompe de vidange bloguée
(valable pour pressostat linéaire et a
deux états)

Si le pressostat est & deux &tats, contréler directement le com-
nt

Contréler I'efficacité des contacts du connecteur sur la carte ;

Contréler le cablage du pressostat

Contréler la continuité de la pompe sur le connectaur broches

4 at 5 (verroulllage de porte classique). Verifier que la valeur de

la résistance est eégale 8 170 O +/- 10% ;

Contrdler le cabla broches 4 et 5/Pompe ;

Contréler filtre pompe, luyau de vidange et vidange murale.

Réinitialiser la machine avec la touche Off, méme aprés réini-

tialisation de Fault par la fiche. S'assurer gque le cycle suivant la

machine amrive au plein pressostat sans Fault

Remplacer la pompe de vidange ;

Remplacer le pressostat linéaire ;

Remplacer la carte méra.
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Oox02

hors plage (uniquement pressostat
linéaire)

Contrdler I'efficacité des contacts du connecteur JOOS(collecteur)
J7(triphasé) sur la carte ;

Controler le cable JWB(WIIMBur} J7(triphasé)/pressostat
Contréler la continuité de la pompe sur le connecteur
JOO4(collecteur) J11(triphasé) broches 4 el 5 (verrouillage de
porte classique). Veritier que la valeur de la resistance est egale
ai70 0 +-10%;

Contraler le cable JO04(collecteur) J11(triphasé) broches 4 et

5/pompe ;

Contraler filtre pompe et vidange murale ;

Vider la cuve ; reprogrammer la eeprom ; redémarrer 'autotest;
Si le probléme persiste, remplacer le pressostat ;

Si le probleme n'est pas résolu, remplacer la carte.

0Ox03

Absence ou hors limites supérieures
sur la lecture en fréquence (unigque-
ment pressostat lineaire)

Controler la connexion du cable du pressostat coté carte et cote
composant ;

Vider la cuve ; Reprogrammez 'eeprom ; relancer l'autotest ;
Sile pmhlerna pemlste remplacer le pressostat ;

Si le probleme n'est pas résolu, remplacer la carte.

O0Ox01

Le verrouillage de porte ne se ferme
pas / triac verrouillage de porte
PTC ouvert / signal de fréquence de
réseau défectueux / signa de tension
de réseau defectueux

Contréler les fuites d'eau éventuelles susceptibles d'atteindre
le connecteur JOO4 ou J11 (triphase) el d:e provoquer un court-
circuit sur les contacts correspondants

Controler I'état du bornier du vermmllage de porte (résidus
chimiques susceptibles de provoquer un court-circuit) ;
Contraler le cable JOO4/verrouillage porte ;

Controler le verrouillage de la porte ;

Remplacer la carte

ox02

L verrouillage de porte ne s'ouvre
pas / triac verrouillage de porte IMP
en court-circuit ou ouvert

Controler les fuites d'eau éventuelles susceptibles d'atteindre
le connecteur JOO4 ou J11 (triphasé) et de provoquer un court-
circuit sur les contacts correspondants ;

Contréler I'état du bornier du verrouillage de porte (résidus
chimiques susceptibles de causer un court-circuit) ;

Controler le cable J004/Verrouillage porte ;

Caontréler le verrouillage de la porte ;

Remplacer la carte.

ox01

Résistance décablée (temporisation
de chauffage)

Controler 'efficacité des contacts du connecteur JOO1 (collec-
teur) ou J10 (triphase) sur la carle ;

Vérifier sur le connecteur J0O1 (collecteur) ou J10 (triphasé)
broches 3 et 4 la continuité de la résistance de lavage. La valeur
de la résistance de 1700 watts 230 volts est de 30 O +/- 10%.
Si la valeur est différente, remplacer la résistance de lavage ;
Remplacer la carte.

ox01

Résistance de lavage en dispersion
I relais de la résistance de lavage en
court-circuit

Contréler I'efficacité des eontacts du connecteur JOO1 (collec-
teur) ou J10 {triphasé) sur la carte ;

Contraler la dispersion entre les deux cosses et la terre ; elle ne
doit pas étre inférieure 42 M 0 ;

Remplacer la résistance ;

Remplacer la carte.

0x01

Erreur signalée sur fichier de confi-
guration carte mére

Débrancher la machine, attendre 2 minutes, puis rebrancher et
lancer I'autotest *

Si le probléme persiste, procéder comme suit :

Reprogrammer la carte ;
Remplacer la carte mére ;
Remplacer la carte afficheur.

ox02

Erreur signalée sur fichier de para-
métrage bandeau interface utilisateur

Débrancher la machine, attendre 2 minutes, puis rebrancher et
lancer 'autotest ;

Si le probléme persiste, procéder comme suit :

Reprogrammer la carte ;
Remplacer la carte mére ;
Remplacer la carle afficheur.
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Oox81

La somme de contréle de la zone
triphasé n'est pas correcte,

Débrancher la machine pendant 2 minutes. Vérifier que le
fonctionnement correct est restauré en langant 'autotest ;
Reprogrammer le fichier de configuration ;

Si la panne se reproduit, remplacer la carte mére.

oOx82

Nombre erroné de paramétres triphasé
(inadéquation au niveau de la longueur
des données du fichier de configuration
par rapport aux données programmées
du micrologiciel du DSP)

Débrancher la machine pendant 2 minutes. Veérifier que le
fonctionnement correct est restauré en langant 'autotest ;
Reprogrammer le fichier de configuration ;

Si la panne se reproduit, remplacer la carte mere.

Ox83

Absence de lecture du fichier de
configuration a 5 reprises

Débrancher la machine pendant 2 minutes. Verifier que le
fonctionnement correct est restauré en langant I'autotest ;
Reprogrammer le fichier de configuration ;

Si la panne se reproduit, remplacer la carte mere.

0x01

Pompe décablée / triac de pilotage
pompe en couri-circuit / relais de
I'inverseur collé coté résistance
de lavage / broches de rétroaction
pompe de vidange en court-circuit
avec Vee

Controler |'efficacité des contacts du connecteur J004 (collec-
teur) ou J11 (triphasa) sur la carte ;

Controler sur le connecteur J004 (collecteur) ou J11 (iriphasa)
broches 4 et 5 (dans le cas dun vermouillage de porte traditionnel) :
Controler la continuité de la pompe et vérifier que la valeur de
résistance est égale & 170 O +- 10% ;

Controler le cable du connecteur J004 (collecteur) ou J11
(triphase) /pompe ;

Remplacer la pompe ;

Remplacer la carte.

0x01

Erreur de communication entre carte |

de puissance et carte d'interface

Contréler |'efficacité des contacts du connecteur J010 (collec-
teur) ou J16 (triphasa) sur la carte mére ;

Controler l'efficacité des contacts du connecteur de la carte
afficheur ;

Contréler la continuité du cable JO10 (collecteur) ou J16 (tri-
phasé)/caret afficheur ;

Dabrancher la machine, attendre 2 minutes, puis rebrancher at
tester & nouveau la machine ;

Si le probléme persiste: procéder comme suit :

Remplacer la carte mére ;
Remplacer la carte afficheur.

0ox01

Sonde NTC séchage ouverte/en
court-circuit. Moteur ventilateur
bloqué.

Condenseur ou soufflante colmateés |~

Verifier que le filtre condenseur n'est pas colmata ;
Vérifier 'absence de brins de laine dans le ventilateur de la
soufflante ;

Si les composants sont propres ou si le probléeme persiste
malgré le nettoyage :

(T O T |

Contréler I'efficacité des contacts du connecteur du NTC sur la
carte mére ;

Controler la valeur résistive du NTC sur le connecteur ad hoc
(coté carte mére) entra les brocheas 1 et 2. La valeur de résistance
a tempéralure ambiante (20°C) doit étre d'environ 20k() ;

Si la mesure est erronée, proceder au controle du cable NTC ;
Controler directement sur le NTC le parameatre (20k().
Remplacer le NTC ;

Remplacer la carte méra.

ox02

Sonda NTC de séchage ouverte

Verifier que le filtre condenseur n'est pas colmateé ;
Vérifier I'absence de brins de laine dans le ventilateur de la
soufflante :

Si les composants sont propres ou si le probleme persiste
malgré le nettoyage:

U T T |

Contréler I'efficacité des contacts du connecteur du NTC sur la
carle mére ;

Controler la valeur résistive du NTC sur le connecteur ad hoc
(coté carte mére) entre les broches 1 et 2. La valeur de résistance
a température ambiante (20°C) doit étre d'environ 20k{} ;

Si la mesure est erronée, proceder au contrdle du céble NTC ;
Contréler directeament sur la NTC le paramatre (20k(2).
Remplacer la NTC ;

Remplacer la carte mére.
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- Coniroler efficience des contacts correspondants sur le connec-
is sé 5 teur cote carle ;
Tl o hchage oot | Corvmarocrmcdlstn e schon 500N/ 250
coté thermotusible / rés. séchage |  uentteles broches 1 et 2 la valeur ohmique est denvion 36 0.
: J 19¢ | Controler la dispersion entre les deux cosses et [a terre * elle ne
coupée / relais déviateur collé coté doit pas étre inférieure @i 2 MQ ;
rés.lavage/ broche feedback rés. [. Contréler l'efficacité des contacts de la pompe de vidange sur
séchage en court-circuit avec Vee lacarle
Oox01 / Pompe débranchée / triac pilotage |- Contréler que la continuité de la pompe sur le connecteur de
pompe en court-circuit/ relais dévia- |  pompe de vidage broches 4 et 5 (verrouillage de porte classique)
teur collé cété résistance lavage / wie_rrwlstﬂr;ﬁ de L?'U]ﬂ +- TU%d; i
oche feedback vida nl- réler le cablage de la pompe de vidange ;
brosgis ROK BUmp ket [P Contréler les connecteurs et le cablage de ['électrovanne ;
court-circuit avec Vee / Electrovanne ! :
rélavage débranchée = Remplacer la pompe de vidangs ;
P ag : - Remplacer la résistance de séchage ;
- Remplacer I'électrovanne endommagée ;
- Remplacer la carte mére.
- Contréler l'efficacité des contacts du connecteur J012 {collec-
teur) ou J13 (triphasé) sur la carte ;
- Contréler sur le du cable J012 (collecteur) ou J13 (triphasé)
Relais de I'inverseur collé coté broches 1 el 2 la confinuite de la résistance de séchage el
0Ox02 rés. de séchage / rés. de séchage varfier que la valeur ochmigue de la résistance 1500W 230V
: = . est d'environ 360 ;
en dispersion cote relals inverseur | ¢ Giar |a dispersion entre les deux cosses et la terre ; elle ne
doit pas étre inférieure & 2 M ;
Remplacer la résistance de sechage ;
- Remplacer la carte.
- Controler si le bloc est alimenté en courant 220 V.
ox01 Triac bloc tambour ouvert, feedback | - Conirdler les connecteurs ;
bloc tambour en panne - Controler la continuité du cablage;
- Remplacer la carte.
- Débrancher la machine pendant 2 minutes. Vérifier que le
Ox01 | Absence de communication UART | ' ciionnement correct a été restauré en langant l'autotest ;
entre DSP et carte mére - Silapanne se reproduit, remplacer la carte mere.
- Caontroler Iams connecteurs et le cablage du motoventilateur du
groupe souffleur;
Motoventilateur sans cable / Triac - Contrdler las connecteurs et le cablage de la résistance de
pilotage thermoventilateur en court-
séch du groupe souffleur;
0ox01 circult Interrupteur relais collé /|.  Controler que le motoventilateur n'est pas en court-circuit ou
Broche feedback motoventilateuren |  que le circuit st ouvert;
court-circuit avec Vec - Contrélerque I'hélice dumotoventilaieur tourna librament (qu'elle
n'est pas partiellement bloguée);
- Remplacer la carte mére.
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Le niveau de lessi-
ve décroit lorsque la
pompe doseuse n'est
pas pilotée.

Le triac da la pompe de lesshve
£s1 an court-circult.

Véritier que, lorsque la
machine esl programmeée
(machine allumee, mails
le cycle n'a pas encore
été démarré), le doseur de
lessive reste allumeé.

Remplacer la carte d'ex-
pansion.

Les luyaux du distributeur de
lessive na sont pas parfaita-
ment élanches ou le distribu-
leur de lessive présente des
fuites.

érifier la présence de fuites
évaentuelles au niveau du
circuit hydraulique de la
lessive.

Contréler les colliers
d'étanchéité et l'intégrite
des tubes,

Le pressostal de la lessive st
cassé ou perte de pression due
au circuit da prise de prassion
dutube du pressostat.

Vérifier I'étanchéite de la
cloche de prise de pression
et du lube dulﬂ'emsa:oslal de
la lessive. Activer ['autotest
Long Fill.

Si l'autotest est négatif,
remplacer le pressostat
de la lessive

Le niveau d‘assouplis-
sant décroit lorsque la
pompe doseuse n'est
pas pilotée.

Le triac de fa pompe d'assou-
plissant est en court-circult,

Veéritier gue, lorsque la
machine est programmée
(machine allumée, mais le
cycle n'a pas encore &lé
demarré), le doseur d'as-
souplissant reste allume.

Remplacer la carte d'ex-
pansion.

Les tuyaux du distribuleur
d'assouplissant ne sonl pas
paraitement élanches ou le
distributaur d'assouplissant
préasenie des fuites.

Vérifier la présence de ful-
tes eéventuelles au niveau
du circult hydraulique de
l'assouplissant.

Controler les colliers
d'étanchéite et lintégrité
des tubes.

Le pressostat de lassouplis-
sant est cassé ol perte de
pression dug au circuit de
prisa de pression du tuyau du
pressostat

Vérifier I'dtanchéité de la

cloche de prise de pression|”

el du tube du pressostat
de l'assouplissant. Activer
l'autolest Long Fill.

Si l'autotest est négatif,
remplacer le pressostat
de I'assouplissant.

Le niveau de lessive
reste inchangé lorsque
la pompe doseuse n'est
pas pilotée

Le triac de la pompa da las-
sive est ouvert, la pompe de
lessive ne fonctionne pas ou
est débranchiée.

Activation du cycle de récu-
pération lessive. Gontrdler
I'alimentation électrique
aux extrémités de la pompe
doseuse de la lessive.

En l'absence d'alimen-
tation, controler les
connexions du cablage.
Si le doseur de lessive
n'est pas activé en pre-
sence d'alimentation,
remplacer le doseur. Si
le contréle du cablage et
de l'activation du doseur
est positif, remplacer la
carte d'expansion.

Les fuyaux du distributeur de
lessive sont bouchés.

Activation du cycle de récu-
pération lessive. Contrdler la
distribution de la lessive sur
la trémie.

En l'absence de distri-
bution, vérifier les tubes
d'aspiration et de refou-
lement.

Le pressostat de la lessive est
cassé ou parte de pression due
au circuit de prise de prassion
du tuyau du pressosiat.

Verifler I'élanchéite de la
cloche de prise de prassion
el du tube du pressostal de
la lessive. Acliver 'autotest

Lang Fill.

Si l'autotest est négalif,
remplacer le pressostat
de la lessive.
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Le niveau de lessive
reste constant lors-
que le distributeur est
ouvert et en présence
d’eau dans la cuve.

Le thermoactionneur du
distributeur de lessive ne
fonclionne pas ou est dé-
branche.

Verifier les connexions. Si
celles-cl sont correctes,
activer l'autotest Long Fill.

Si l'alarme persiste, remp-
lacer le thermoactionneur.

Le triac du déviateur de les-

de ne fonctiol

nne pas
ou est détaché. o

slve est ouvert, le déviateur |”
lessive

Viérifier les connexions. Si
celles-cl sont correctes,
activer l'autotest Long Fill.

Si l'alarme persiste, rem-
placer la carte d'expansi-
on.

Le pressostal de la lassive
est casse ou perte de pras-
sion due au circuit de prise
de pression du tube du
pressostat

Vérifier I'étanchéité de la
cloche de prise de pression
el du tube du pressostat de
la lessive, Activer l'autotest
Long Fill.

Si lFautotest est nagatif,
remplacer le pressostat
de Ia lessive.

Le niveau d'assouplis-
sant reste constant
lorsque le distributeur
est ouvert et en pré-
sence d'eau dans la
cuve.

| detache

Le thermoactionneur du
distributeur d'assouplissant
ne fonctionne pas ou est

Veérifier les connexions. Si
celles-cl sont correctes,
activer I'autotest Long Fill.

Si falarme persiste, remp-
lacer le thermoactionneur.

Le triac du déviateur d'as-
souplissant est ouvert, le
déviateur d'assouplissant
ne fonctionne pas ou est

Vérifier les connexions. Si
celles-cl sont correcles,
activer 'autotest Long Fill.

Si lalarme persiste, rem-
placer la carle d'expansi-
on.

Le pressostat de Fassouplis-
sant est cassé ou perte de
pression due au circuit de
prise de pression du tube

Vérifier I'étanchéilé de la
cioche de prise de pression
el du tube du pressostat
de Fassouplissant, Activer

Si l'autotest est negati,
remplacer le pressostat
de l'assouplissant.

du pressostat l'autotest Long Fill,
- \irifieries connexions électr- |- Sitalarme réapparalt au bout
- Le pressostat estcasséou|  ques.Sicellesisont comec.|  de60secondes, rempalcerle
Fréquence du pressos- | o1 cannecte. tes. allumer la maching. pressosiat de la lessive,
tat de la lessive hors - Si Talarme réapparail au
limites - La carte d'expansion ne|* Vérflerlesconnexonsdlectr-| bt de 60 secondes,
fonclicnne pas. ques. Si celles-ci sont corec- | ramplacer la carte d'ex-

tes, allumer la machine.

DANSION

Frequéncia do pressos-
tato do Fréquence du
pressostat de la lessive
hors limites detergente

Le pressostal est cassé ou
non connecté.

Vérltier les connexions
eélectriques. Si celles-ci
sont comectes, allumer la
machine.

Si l'alarme réapparait au
bout de 60 secondes,
remplacer le pressostat
de l'assouplissant

La carte d'expansion ne

Vériller les connexions
électriques. Si celles-cl

Si l'alarme réapparait au
bout

fora do intervalo fonctionne pas. sont correctes, allumer la Iacerﬁggne d‘ema:ébnl
maching :
Fréquence ducapteurde |- Anomalie dusignal produlte |- vérifier les cannexions|™ oI €S connexions électri-

conductibilité non vala-
ble ou hors limites

ﬁtaer le capteur de conductibi-

dlectrigues.

ques sonl comectes, remp-
lacer la carte d'expansion,

Plusieurs anomalies
simultanées

Aprés avoir véritier le
céblage comme Il se doit,
activer 'aulotest de la carle
d'expansion.

Lactivation de I'autolest
Long Fill permet de voir
en seéquence l'arigine de
l'alarme. Das qu'apparail
la premiére alarme, in-
tarrompre l'‘autotest et
intervenir comme indigué
ci-dessus. Répéter 'auto-
test et résoudre l'alarme
suivante.

Absence de commu-

Enlabsence de probléme,

nicati - Absence de communica-§- Véritier les connexions

ication entre la ce':rte o bl remplacer la carte d'expan-
mere et la carte d'ex- sion. Si le défaut persiste,
pansion remplacer la carte mére.
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